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TECHNISCHE DATEN

Abmessungen
Paket

Palette

Einzigartige Dielen
Textur
VerschleiBBfestigkeit
Standard Farben

ParquetVinyl

the look of wood the ease of vinyl

Lange: 1513 mm
Breite: 223 mm
Dicke: 4(0.70)mm

7 Dielen
2.362m?
19.18 kg

54 Pakete

8 Dielen

Holzstruktur

Sehrintensive kommerzielle Nutzung (Klasse 34)

Valley, Flow, Lagoon, Bay und Stream

Nut Gefarbte V-Nut an allen 4 Seiten
Glanzgrad 5%

Verlegung Tight Lock Klicksystem
Velegetyp Schwimmend

STRUKTUR

/ Matt PU schicht

__— Transparente Nutzschicht

Bedruckten Folienschicht

N

Extrem stark und starre Trager
(RCB-Technologie)
Einfach zu installieren mit dem Tight Lock Klicksystem

VERLEGUNG
I

PRODUKTEIGENSCHAFTEN - Allgemeines

Norm Standard - EN 14041:2004 + AC:2006
Brandverhalten Bfl-S1
Dichte 2014 kg/m’
Formaldehydemission E1
pPCP <0.5ppm
Rutschfestigkeit DIN 51130: R9
EN13893: DS
Warmebestandigkeit 0,03m’ K/W
Effekt Lenkrollen 0,07 W/(m.K)
VerschleiBfestigkeit Gruppe T
Fleckenresistenz Ergebnis 1

Oberflachenstarke -

FuBbodenheizung GemaB, den spezifischen Normen zulassig
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